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1 Раздел 

Введение 

Проект планировки с проектом межевания территории линейного объекта 
капитального строительства местного значения «Строительство ЛЭП микрорайон 
«Культурка», с. Сухобузимское» разработан согласно требованиям законодательных актов и 
нормативных документов: 

- Генеральный план  Сухобузимского сельсовета (утвержден решением 
Сухобузимского сельского Совета депутатов №90 от 10.11.2011.); 

- Правил землепользования и застройки Муниципального образования сельского 
поселения Сухобузимский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края 

(утверждены решением Сухобузимского сельского Совета депутатов № 33 от 29.09.2010г.); 
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Земельный кодекс РФ; 
- Постановление правительства РФ № 564 от 12.05.2017 г. «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»;  

- Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков расположенных в границах таких зон» 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и поселениях Российской Федерации» 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- Кадастровый план территории № 99/2017/31216264 от 14.10.2017 г.; 
- Кадастровый план территории № 24/16-771386 от 05.10.2016 г.; 
- Кадастровый план территории № КУВИ-002/2017-531999 от 06.10.2017 г.; 
- Кадастровый план территории № 24/13-487801 от 23.10.2013 г. 
Основанием для разработки проекта планировки являются: 
- Генеральный план  Сухобузимского сельсовета (утвержден решением 

Сухобузимского сельского Совета депутатов №90 от 10.11.2011.); 
- Правил землепользования и застройки Муниципального образования сельского 

поселения Сухобузимский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края 

(утверждены решением Сухобузимского сельского Совета депутатов № 33 от 29.09.2010г.); 
- Техническое задание о подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного объекта в с. Сухобузимское 
микрорайон «Культурка» б/н от 27.11.2017 г.; 

- Постановление № 675-п от 29.09.2017 г. 
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1.1 Положение о размещении линейных объектов капитального строительства 

1.1.1. Планируемый к размещению объект капитального строительства 

В административном отношении проектируемый линейный объект «Строительство 
ЛЭП микрорайон «Культурка», с. Сухобузимское» расположен в мкр. «Культурка» с. 
Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края. 

 Проектные решения по строительству объекта «Строительство ЛЭП микрорайон 
«Культурка», с. Сухобузимское» в границах микрорайона Культурка с. Сухобузимское 
Сухобузимского муниципального района Красноярского края разработаны в проектной 
документации объекта. Предполагается установка КТП 10/0,4 - 5шт (4шт 1000кВА, 1шт-

630кВА). 
Точкой подключения основного ввода существования анкерная  опора, фидер 53-4, на 

которой монтируется  устройство ответвления в сторону проектируемых  КТП 10/0,4. В 5 
метрах от точки подключения монтируется анкерная опора с разъединителем. 
Проектируемая  трасса ЛЭП-10кВ выполнена воздушным способом с установкой деревянных 
опор с ж/б приставками и выполнена проводом 3хСИП-3, СИП-3 3х(1х50). Опоры 
устанавливаются в сверленые котлованы с заглублением на: 2,2-2,5м. На опорах наносятся 
информационные знаки с указанием ширины охранной зоны. С учетом геодезических 
условий трассы для закрепления в грунте железобетонных опор на болотистых участках 
принята засыпка котлованов песчано-гравийной смесью. Расчеты по закреплению опор 
выполнены при действующих нагрузках. При засыпке котлованов грунт укладывается 
слоями 20 - 30 см с тщательным уплотнением каждого слоя. Обратную засыпку котлована 
выполнить вынутым грунтом, в болотистой местности песчано-гравийной смесью. 

На проектируемой ВЛЗ-10кВ, заземляются все опоры, с отдельным заземлением 
устанавливаемых на опорах устройств. На линии электропередач-10кВ должны быть 

выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления и защиты 
от грозовых перенапряжений. Величина сопротивления растеканию электрического тока 
заземлителей в любое время года должно быть не более 10 Ом, при эквивалентном 
сопротивлении грунта 100 Ом*м по таблице 2.5.19 действующих ПУЭ. Величины 
сопротивлений заземления должны быть проверены путем замера и при необходимости 
доведены до требуемых норм. 

Мощность КТП 5шт(4шт 1000кВА, 1шт-630кВА). 
Категория потребителя по надёжности  электроснабжения: III. 
Расчётная мощность энергопринимающих устройств, подключаемых к КТП, 

составляет 4403,6 кВт. 
Длина проектируемой воздушной линии 10 кВ - 1,517км. 
В соответствии с техническим заданием на проектирование, коммерческий учёт 

электроэнергии осуществляется на вводе 0,4кВ проектируемой КТП. 
В рамках мероприятий по энергосбережению применено оборудование, позволяющее 

получить минимальные потери напряжения и мощности. 
Проектируемый линейный объект проходит по землям населенных пунктов, в 

границах микрорайона «Культурка» с. Сухобузимское Сухобузимского муниципального 

района Красноярского края. 
Ширина полосы земельного участка на период строительства определена проектом, 

утверждена Заказчиком и составляет 6 метров (Нормы отвода земель для электрических 
сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1" (утв. Минтопэнерго 20.05.1994). 

 Ширина полосы земельного участка охранной зоны линии электропередач 10 кВ - 10 

метров (Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков расположенных в границах таких зон»). 
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 Параметры застройки линейного объекта составляют: 

Общая протяженность линии электропередач 10 кВ составляет 1517 метров. 
Площадь земельного участка на период строительства ЛЭП – 10048 кв.м.  
Площадь земельного участка при ширине охранной зоны 10 метров составляет  – 

16465 кв.м. 
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания линейного 

объекта «Строительство ЛЭП микрорайон «Культурка», с. Сухобузимское» на территории с. 
Сухобузимское Красноярского края, разрабатываются за счет собственных средств. 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта закреплены в СК 
кадастрового округа, зона 4. 

Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения 
линейного объекта 

Номера 
точек 

Координаты Расстояние 
в метрах 

Румб 
Дирекционный 
угол: град,мин X Y 

Участок 1 

н1 684780.8 121648.4 16 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н2 684780.8 121664.4 16 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н3 684796.8 121664.4 1.95 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н4 684796.8 121662.45 159.712 СВ 17°59'41'' 17°59'41'' 

н5 684948.7 121711.79 205.662 СВ 19°35'18'' 19°35'18'' 

н6 685142.46 121780.74 201.464 СЗ 86°39'3'' 273°20'57'' 

н7 685154.23 121579.62 19.826 СВ 3°54'16'' 3°54'16'' 

н8 685174.01 121580.97 5.63 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н9 685174.01 121586.6 16 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н10 685190.01 121586.6 16 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н11 685190.01 121570.6 16 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н12 685174.01 121570.6 4.35 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н13 685174.01 121574.95 19.475 ЮЗ 3°53'11'' 183°53'11'' 

н14 685154.58 121573.63 475.831 СЗ 86°39'15'' 273°20'45'' 

н15 685182.35 121098.61 10.227 ЮЗ 2°4'24'' 182°4'24'' 

н16 685172.13 121098.24 5.82 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н17 685172.13 121092.42 16 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н18 685156.13 121092.42 16 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н19 685156.13 121108.42 16 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н20 685172.13 121108.42 4.24 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н21 685172.13 121104.18 3.864 СВ 2°40'12'' 2°40'12'' 

н22 685175.99 121104.36 469.66 ЮВ 86°39'20'' 93°20'40'' 

н23 685148.59 121573.22 4.571 ЮЗ 3°53'21'' 183°53'21'' 

н24 685144.03 121572.91 142.25 ЮЗ 19°19'8'' 199°19'8'' 

н25 685009.79 121525.85 7.41 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н26 685009.79 121518.44 16 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н27 684993.79 121518.44 16 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н28 684993.79 121534.44 16 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н29 685009.79 121534.44 2.13 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н30 685009.79 121532.31 140.509 СВ 19°16'42'' 19°16'42'' 
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Номера 
точек 

Координаты Расстояние 
в метрах 

Румб 
Дирекционный 
угол: град,мин X Y 

н31 685142.42 121578.7 5.842 СВ 5°0'29'' 5°0'29'' 

н32 685148.24 121579.21 193.61 ЮВ 86°39'15'' 93°20'45'' 

н33 685136.94 121772.49 197.823 ЮЗ 19°36'33'' 199°36'33'' 

н34 684950.59 121706.1 161.782 ЮЗ 18°5'4'' 198°5'4'' 

н35 684796.8 121655.88 7.48 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н36 684796.8 121648.4 16 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н1 684780.8 121648.4 

Участок 2 

н37 685727.54 120494.96 6.61 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н38 685720.93 120494.96 16 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н39 685720.93 120478.96 10.29 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н40 685731.22 120478.96 5.71 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н41 685736.93 120478.96 16 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н42 685736.93 120494.96 3.25 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н43 685733.68 120494.96 243.019 СВ 81°13'59'' 81°13'59'' 

н44 685770.72 120735.14 6.066 ЮВ 9°6'19'' 170°53'41'' 

н45 685764.73 120736.1 243.991 ЮЗ 81°13'57'' 261°13'57'' 

н37 685727.54 120494.96 

1.2 Красные линии 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в 
составе основной части проекта планировки, которая подлежит утверждению, входит чертеж 
планировки, на котором отображаются красные линии. 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-

меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи,  линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (Федеральный закон от 31.12.2005 N 210-ФЗ (ред. от 
20.03.2011) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации"). 

На проектируемом участке трассы линии электропередач установлены красные линии. 
Красные линии закреплены в СК кадастрового округа, зона 4. 

Каталог координат поворотных точек красных линий 

Номера 
точек 

Координаты Расстояние 
в метрах 

Румб 
Дирекционный 
угол: град,мин X Y 

Красная линия 1 

н1 684780.8 121648.4 16 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н2 684780.8 121664.4 16 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н3 684796.8 121664.4 1.95 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н4 684796.8 121662.45 159.712 СВ 17°59'41'' 17°59'41'' 

н5 684948.7 121711.79 205.662 СВ 19°35'18'' 19°35'18'' 

н6 685142.46 121780.74 201.464 СЗ 86°39'3'' 273°20'57'' 

н7 685154.23 121579.62 19.826 СВ 3°54'16'' 3°54'16'' 

н8 685174.01 121580.97 5.63 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н9 685174.01 121586.6 16 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 
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Номера 
точек 

Координаты Расстояние 
в метрах 

Румб 
Дирекционный 
угол: град,мин X Y 

н10 685190.01 121586.6 16 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н11 685190.01 121570.6 16 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н12 685174.01 121570.6 4.35 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н13 685174.01 121574.95 19.475 ЮЗ 3°53'11'' 183°53'11'' 

н14 685154.58 121573.63 475.831 СЗ 86°39'15'' 273°20'45'' 

н15 685182.35 121098.61 10.227 ЮЗ 2°4'24'' 182°4'24'' 

н16 685172.13 121098.24 5.82 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н17 685172.13 121092.42 16 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н18 685156.13 121092.42 16 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н19 685156.13 121108.42 16 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н20 685172.13 121108.42 4.24 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н21 685172.13 121104.18 3.864 СВ 2°40'12'' 2°40'12'' 

н22 685175.99 121104.36 469.66 ЮВ 86°39'20'' 93°20'40'' 

н23 685148.59 121573.22 4.571 ЮЗ 3°53'21'' 183°53'21'' 

н24 685144.03 121572.91 142.25 ЮЗ 19°19'8'' 199°19'8'' 

н25 685009.79 121525.85 7.41 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н26 685009.79 121518.44 16 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н27 684993.79 121518.44 16 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н28 684993.79 121534.44 16 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н29 685009.79 121534.44 2.13 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н30 685009.79 121532.31 140.509 СВ 19°16'42'' 19°16'42'' 

н31 685142.42 121578.7 5.842 СВ 5°0'29'' 5°0'29'' 

н32 685148.24 121579.21 193.61 ЮВ 86°39'15'' 93°20'45'' 

н33 685136.94 121772.49 197.823 ЮЗ 19°36'33'' 199°36'33'' 

н34 684950.59 121706.1 161.782 ЮЗ 18°5'4'' 198°5'4'' 

н35 684796.8 121655.88 7.48 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н36 684796.8 121648.4 16 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н1 684780.8 121648.4 

Красная линия 2 

н37 685727.54 120494.96 6.61 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н38 685720.93 120494.96 16 ЮЗ 90°0'0'' 270°0'0'' 

н39 685720.93 120478.96 10.29 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н40 685731.22 120478.96 5.71 СЗ 0°0'0'' 0°0'0'' 

н41 685736.93 120478.96 16 ЮВ 90°0'0'' 90°0'0'' 

н42 685736.93 120494.96 3.25 ЮЗ 0°0'0'' 180°0'0'' 

н43 685733.68 120494.96 243.019 СВ 81°13'59'' 81°13'59'' 

н44 685770.72 120735.14 6.066 ЮВ 9°6'19'' 170°53'41'' 

н45 685764.73 120736.1 243.991 ЮЗ 81°13'57'' 261°13'57'' 

н37 685727.54 120494.96 

2 Раздел 
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2.1 Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства 

линейного объекта 

При проведении земляных, строительных и других видов работ в проектируемом 
микрорайоне предусматривается выполнение мероприятий по охране окружающей 
природной среды на всех этапах. 

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения 
Глава разработана в соответствии с «Водным Кодексом РФ» (2004 г.), СНиП 2.04.02-

84*, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00.  

Данным проектом какое-либо использование и вовлечение в хозяйственную 
деятельность подземных вод не предполагается. 

Строительство линии электропередач 10 кВ необходимо производить в соответствии с 
действующим законодательством по охране подземных и поверхностных вод. 
Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель 

Глава разработана в соответствии со СНиП 11.02-96, СНиП 2.01.15-90. 

При производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 179-85 «Инструкции 
по рекультивации земель при строительстве трубопроводов». Необходимо восстановить 
почвенно-растительный покров после окончания строительства линии электропередач 10 кВ. 

2.2 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности 

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы: 
- СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований"; 

- СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"; 
- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения проектирования". 

2.2.1 Источники чрезвычайных ситуаций природного характера 

Наиболее опасными явлениями природы являются: 
- грозы; 
- сильные ветры со скоростью 20 м/с; 
- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 
- град с диаметром частиц более 20 мм; 
- сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
- гололед. 

Таблица 2.2.1 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на конструкции 

Экстремальные 
атмосферные осадки, 
метель 

Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и 
ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Мороз 
Температурные деформации несущих конструкций газопровода , 
замораживание и разрыв  
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Гроза Электрические разряды 

2.2.2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера следует 
отнести: 

- аварии на коммунально-энергетических сетях; 
- аварии на транспортных системах. 
Химически опасные объекты на территории не зарегистрированы. Радиационно- и 

биологически-опасных объектов на территории нет. 

2.3 Проектные решения по гражданской обороне 

Возможные ЧС природного характера и мероприятия по инженерной защите 
приведены в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 

Источник 
природного ЧС 

Наименование 
поражающего 

фактора природного 
ЧС 

Характер действия, 
проявления 

поражающего фактора 
источника природного 

ЧС 

Мероприятия, 
предусмотренные в 

проекте 

Землетрясение Сейсмический 

Сейсмический удар, 
взрывная волна 
затопление 
поверхностными 
водами, 
электромагнитное поле 

До 9 баллов разрушений 
не будет 

Сильный ветер Аэродинамический 

Ветровой поток, 
ветровая нагрузка, 
аэродинамическое 
давление 

Способ прокладки – 

подземный 

Сильные осадки. 
Продолжительный 
дождь 

Гидродинамический 

Поток воды, затопление 
территории, поднятие 
грунтовых вод 

Предусмотрен отвод 
ливневых вод 

Обоснование категории объекта по гражданской обороне 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 

г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне, 
проектируемые коридоры сетей к категории по гражданской обороне не относятся. 

Решение по системам оповещения и управления по гражданской обороне 
Доведение сигналов гражданской обороны до работающего персонала на данной 

территории не предусмотрено. 
Размещение подразделений пожарной охраны 

Размещение подразделений пожарной охраны на данной территории не 
предусмотрено.  

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности, противопожарные 
мероприятия 

Наружное пожаротушение на данной территории предусмотрено. 
2.4 Охрана труда и техника безопасности строительства 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо, чтобы 

строительно-монтажные работы производились в строгом соблюдении указаний СНиП 12-
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03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и «Правил безопасности 
при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». 

Строительные и монтажные работы вблизи находящихся под напряжением линий 
должны выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до рабочих 
машин и механизмов, надежного заземления и других мероприятий по обеспечению 
безопасности ведения работ в соответствии с «Правилами безопасности при строительстве 
линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». 

В тех случаях, когда нормированное расстояние от элементов электроустановок, 
находящихся под напряжением до работающих механизмов выдержать нельзя, необходимо 
отключать и заземлять эти электроустановки. Продолжительность и время отключения 
должны быть указаны в проекте производства работ (ППР) и согласованы с 
энергоснабжающей организацией. 

2.4.1 Охрана труда и техника безопасности 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться 
правильной организационно-технической подготовкой к строительству и выполнением работ 
в полном соответствии с действующими нормами. Для обеспечения охраны труда и техники 
безопасности необходимо, чтобы строительно-монтажные работы производились в строгом 
соблюдении указаний СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве» и «Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и 
производстве электромонтажных работ». 

Строительные и монтажные работы вблизи находящихся под напряжением линий 
должны выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до рабочих 
машин и механизмов, надежного заземления и других мероприятий по обеспечению 
безопасности ведения работ в соответствии с «Правилами безопасности при строительстве 
линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». 

2.4.2 Техника безопасности в процессе эксплуатации 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться 
правильной организационно-технологической подготовкой к строительству и выполнением 
работ в полном соответствии с действующими нормами. Необходимо соблюдать «Правила 
техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах энергетики» и 
выполнять требования техники безопасности и охраны труда, приведенных в 
соответствующих технологических картах. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 
-в начале производства работ, необходимо проверить отсутствие напряжения на 

объекте; 
-использование технически совершенных протестированных изделий; 
-использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, 

в конструкции которых заложены принципы охраны труда; 
-высокая степень механизации строительно-монтажных работ. 
Для обеспечения охраны труда, техники безопасности необходимо так же, что бы 

строительно-монтажные, пуско-наладочные и эксплуатационные работы производились в 
соответствии с ПТБ, ПТЭ и СНиП 12-03 2001. Эксплуатация проектируемых объектов 
производится по существующим нормам, разработанным в соответствии с ПУЭ и правилами 
техники безопасности при эксплуатации. РЭС будет назначено ответственное лицо за 

электрохозяйство. 
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