Ценообразование
Сколько стоит энергоаудит? Этот вопрос одинаково актуален как для заказчиков так и для исполнителей энергетического обследования. И если у энергоаудиторских компаний всегда есть консультанты в виде СРО и коллег, то заказчикам достаточно сложно ориентироваться. Простые правила, изложенные в материале, помогут вам сориентироваться в стоимости проведения энергетического обследования.
Определение стоимости энергоаудита
1. В первую очередь определитесь с объемом аудита. Первичный аудит или комплексный. Деление достаточно условное, объем работ будет отражен в вашем договоре с исполнителем энергоаудита. 
Экспресс-энергоаудит как правило ограничен по объему и времени, поэтому один из самых доступных видов обследования. Включает в себя ознакомление с технической документацией объекта, визуальный осмотр систем энергопотребления, оценку потенциала энергосбережения и рекомендации по проведению малобюджетных энергосберегающих мероприятий. Документы – энергетический паспорт и отчет о проведении энергоаудита. 
Комплексный энергоаудит включает инструментальный контроль за расходом ресурсов, детальный анализ собранной информации, и более подробный экономический расчет. Помимо энергопаспорта и отчета, заказчик получает программу по повышению энергоэффективности с экономическим обоснованием, финансовым анализом,
2. Назначение обследуемого объекта. Объем работ и стоимость будут зависеть, от того, какой объект обследуется: производственное предприятие, многоквартирный жилой дом, котельная, бюджетное образовательное учреждение или что-то иное.
3. Типы и производительность обследуемых систем. На стоимость будет влиять, не только что вы обследуете, но и технические характеристики объектов: тепловые сети, сети ГВС, электрические сети, системы вентиляции, количество низковольтных линий электропередач, количество подстанций и так далее.
4. Тип инструментальных замеров. Количество замеров и оборудование, которое в них будет использоваться, напрямую будет отражаться на стоимости энергетического обследования. Если для первичного энергетического обследования бюджетного учреждения достаточно будет тепловизионной съемки, то для крупных промышленных объектов могут осуществляться инструментальные замеры, электрические замеры, метеорологические замеры, теплотехнические замеры и так далее.
5. На стоимость обследования будут влиять и такие факторы, как наличие/отсутствие узлов учета энергетических ресурсов, наличие или отсутствие проектной документации на объект, наличие данных по потреблению за предыдущие года.
 На настоящий момент существует несколько подходов к ценообразованию энергоаудиторских услуг. Приведем основные три метода определения стоимости энергетического обследования:
1. В зависимости от потребления ТЭР. В данном случае стоимость будет рассчитываться как процент от годового потребления теплоэнергоресурсов. Однако данный метод не учитывает сложность обследуемого объекта. Так, стоимость энергетического обследования большого отеля с высоким потреблением электроэнергии будет равна стоимости энергетического обследования маленького производственного предприятия, хотя уровень сложности проведения их энергоаудита будет разным.
2. На основании затрат. В данном случае стоимость энергетического обследования складывается из статей затрат: заработная плата энергоаудиторов, командировочные расходы. При использовании затратного метода, учитываются такие показатели, как  количество специалистов, необходимое для проведения обследования, квалификация специалистов, человеко-часы.
3. На основании существующих «ценников» и «прайсов». На сегодняшний день существуют расценки определения стоимости энергетического обследования, однако все они были приняты достаточно давно, поэтому при расчете сметной стоимости необходимо применять коэффициенты пересчета.
Однако данные методы позволяют определить лишь приблизительную стоимость. Окончательная же стоимость энергетического обследования определяется на основании технического задания.
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